Огнезащита

Материалы на основе вспученного вермикулита весьма эффективны при решении задач связанных с противопожарной и огневой защитой. 

Используя технические показатели такие как: низкая плотность, высокая температура плавления (1350 С), значительно отражающая способность и высокая термостойкость, ведущими специалистами   предприятия  разработана технология производства вермикулитовых плит ПВВ.

Плита вермикулитовая неорганическая огнезащитная   ПВВ    – это экологически чистый материал, который одновременно с высокой огнестойкостью  сочетает в себе высокие показатели по звукопоглощению, теплоизоляции, а также обладает прекрасными декоративными свойствами с неограниченным сроком эксплуатации.

Плиты ПВВ   легкие и в тоже время обладают большой прочностью, химически нейтральны, инертны (в состав входят только неорганические компоненты), они не имеют щелочных примесей, не содержат волокон. 

 В состав плит может входить гидрофобное вещество, благодаря которому полностью ограничивается капиллярное всасывание воды.

При необходимости поверхность плиты можно окрашивать обыкновенной эмульсионной или текстурной краской. Также, поверхности плит могут быть покрыты шпоном или  пластиком, как обычным, так и трудно сгораемым.

.

При монтаже плиты ПВВ крепятся при помощи обычных шурупов или скоб с дополнительной проклейкой, которая выравнивает швы.

Плиты ПВВ легко обрабатываются обычными деревообрабатывающими инструментами и оборудованием.

            Плиты ПВВ являются неорганическим материалом и соответствуют                противопожарным нормам, что дает возможность использовать их в строительстве, где присутствуют требования противопожарной защиты с показателем огнестойкости до 4-х часов.

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ПОКАЗАТЕЛИ  ПЛИТЫ  ВЕРМИКУЛИТОВОЙ 

                      НЕОРГАНИЧЕСКОЙ ОГНЕЗАЩИТНОЙ  (ПВВ)

	№№

п/п
	П а р а м е т р ы
	Единицы измерения
	Характеристики

	1
	Длина (макс.)
	мм
	1980

	2
	Ширина (макс.)
	мм
	1000

	3
	Толщина
	мм
	10 – 60

	4
	Плотность
	Кг/м3
	400 – 1000

	5
	Предел прочности: - при изгибе
	Кг с/см2
	1,5 – 150

	6
	                                 - при сжатии
	Кг с/см2
	1,1 – 80

	7
	Теплопроводность при 25 С
	Вт/мК
	0,072 – 0,18

	8
	Водопоглощение (24 часа) (возможна гидрофобизация)
	%
	0 – 12,6

	9
	Остаточная влажность
	%
	не более 7

	10
	Температура применения
	С
	-260 - +1100

	11
	Линейная температурная усадка
	%
	не более 2

	12
	Огнезащитная эффективность
	Час
	0,5 – 4

	13
	Звукопоглощение при частоте 500 Гц
	
	0,4 – 0,6

	14
	Токсичность, в том числе при воздействии пламени
	
	нет

	15
	Горючесть 
	
	нет


       Введением целевой добавки можно понизить водопоглощение  и повысить водостойкость изделия.

       При изменении технологии прессования плит, возможно достичь различных показателей огнестойкости. Измерение огнезащитного эффекта, создаваемого образцами плит, показали, что при одностороннем нагреве по стандартной кривой пожара огнезащитный эффект практически неизменный и при толщине плит в 20 мм составлял 80-90 минут.

      Значительно большее влияние на огнезащитный эффект оказывает толщина плит и способ их крепления на конструкцию.  Увеличением  толщины  до  40-50 мм и установкой их в конструкции с воздушным  зазором  время  прогрева   не обогреваемой  стороны  плит по стандартному температурному режиму может быть увеличена до 150-190 минут.

     Для испытаний на огнестойкость вермикулитовой плиты толщиной 50 мм использовалась высокотемпературная печь.Избыточное давление в печи на протяжении испытаний  составляло  10  2 Па. 

                         Результаты измерений температуры приведены на графиках.
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[image: image2.wmf]Температура на не обогреваемой стороне образца
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         Как видно из графиков и согласно стандарта ДСТУ Б В.1.1-4-98   граница огнестойкости плиты толщиной 50 мм составляет 180  минут.


Изучение свойств плит ПВВ показало, что они могут быть рекомендованы в качестве огнезащиты стальных колон, для изготовления противопожарных конструкций, а также для создания негорючих перегородок и  подвесных потолков.

ОГНЕЗАЩИТА СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ.

     Стальные несущие конструкции являются негорючими, но в случае пожара этот материал 

подвержен воздействию повышенной температуры и  теряет свои конструкционные качества.

     Уже при 500 о С стальная конструкция снижает свою устойчивость к нагрузкам и прогибанию.

     Чтобы обеспечить должную несущую способность стальных конструкций при пожаре,              необходимо обеспечить эффективную термостойкую защиту с помощью плит ПВВ.

     Деревянные несущие конструкции, даже в случае пожара, должны сохранять свои конструкционные качества.

     Древесина является горючим материалом с довольно высокой скоростью выгорания. При использование деревянных конструкций необходимо обеспечить достаточно эффективную защиту от огня путём облицевания огнезащитными плитами ПВВ.

     Подвесные потолки в сочетании с несущими перекрытиями должны обеспечить необходимую пожарную защиту. Как правило, подвесные потолки применяют в целях противопожарной защиты эвакуационных путей в межэтажных перекрытиях. 

     Коммуникационные сооружения, монтируемые в стеновых шахтах, также требует защиты от пожара.

     Воздуховоды и пожарные водопроводы, являются важными объектами и требуют эффективной противопожарной защиты.

  ОГНЕЗАЩИТА СУДОВЫХ ПРОТИВОПОЖАРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

     Требованиями Правил  Регистра и Международной Конвенции по охране человеческой жизни на море при проектировании и строительстве судов предусматривается в целях ограничения распространения пожара по судну, разделения его на ряд противопожарных зон и замкнутых объемов за счёт установки противопожарных палуб, переборок и дверей из огнестойких (типа А) и  огнезадерживающих (типа В) конструкций.

     Палуба представляет собой горизонтальные перекрытия, расположенные по всей или почти по всей длине судна и состоящая из металлической основы и покрытия. Покрытие должно обладать достаточной огнестойкостью для предотвращения проникновения огня в смежные помещения.

      Продолжительность стандартного огневого воздействия 60 минут. В течение этого промежутка времени конструкция не должна прогреться выше нормативной температуры, пропускать пламя или выделять дым на не обогреваемую сторону. 

      Важным признаком огнестойкости конструкции является прогрев  ее  не обогреваемой стороны. Время прогрева изолированной конструкции до нормативной температуры в любой точке не обогреваемой поверхности определяет значение фактического предела огнестойкости.

     Плиты ПВВ обеспечивают конструкции  необходимую  противопожарную  защиту  в течение 0,75-4 ч.

Учитывая технически показатели, вермикулитовые 

  плиты ПВВ    применяются:    

 для огнезащиты шахт, кожухов кабелепроводов

 для повышения предела огнестойкости несущих деревянных и   металлических строительных конструкций. 

 для отделки и формирования помещений, изготовления огнезащитных перегородок, дверей, подвесных потолков и др.

 при изготовлении пожаробезопасных конструкций, применяемых в лифтостроении, вагоностроении, судостроении.

 для изготовления несгораемых сейфов, негорючей мебели.

 для отделки банковских помещений, атомных, тепло, гидроэлектростанций, стратегически важных объектов, помещений массового скопления людей, а также помещений повышенной пожароопасности.

 для изготовления противопожарных клапанов воздуховодов, заслонок.

 для огнезащиты металлических    воздуховодов.

 для противопожарной защиты при строительстве зданий и сооружений гражданского, промышленного назначения.
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