Свойства  вермикулита  

      ·   ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ

Теплопроводность вспученного вермикулита определяется  главным образом  его зерновым 

   составом  и  объемный  насыпным весом.

        Характерно, что зерновой состав оказывает большее влияние на теплопроводность, чем 

   объемный насыпной вес.

        Крупный вермикулит легко ориентируется перпендикулярно тепловому потоку и   оказывается        

    значительно  лучше, чем  у  неориентированного. Зерна меньше 1,2 мм практически не 

    ориентируются.

Для приблизительного определения коэффициента теплопроводности вермикулита в сухом. 

    состоянии при нормальной температуре можно пользоваться формулой:

 = (0,039 + 0,00011 н)  0,01*ккал/м * ч * град

где н – объемный насыпной вес вспученного вермикулита в кг/м3.

         Расчет коэффициента теплопроводности производится  на основании приведенной выше                 

     формулы

Марка вспученного

вермикулита,

 № фракции
н кг/м3

    max
,

ккал/м * ч * град       ( t  25  С )
,

ккал/м * ч * град

     ( t  100  С )

   КВВ – 0,5
130
0,0534  0,01
0,062+0,00016t

КВВ – 1
120
0,0522  0,01
0,059+0,00017t

КВВ – 2
110
0,0511  0,01
0,057+0,00020t

КВВ – 4
95
0,0483  0,01
0,054+0,00025t

КВВ - 8
65
0,0461  0,01
0,052+0,00028t

Как видно из таблицы коэффициент    вермикулита увеличивается с повышение 

температуры.

             Прирост    с увеличением  температуры  у мелких фракций не так интенсивен, как у  

      крупных.

   Поэтому при использовании вермикулита для высокотемпературной изоляции  (t 100  С ), следует применять материал с размером зерна не более 2,5 мм.

        Важным достоинством вспученного вермикулита является его малый коэффициент излучения, составляющий  0,60 ккал./ м2*  ч * (К/100)4 .  Это обстоятельство положительно влияет на изоляционную способность вермикулита при температуре более 500С, когда доля теплопередачи излучением  в общей теплопередаче резко возрастает.

   ЗВУКОПОГЛОЩЕНИЕ

Вспученный вермикулит обладает большой открытой пористостью, поэтому засыпки из него характеризуются высоким звукопоглощением. Это свойство вермикулита может быть использовано для глушения воздушного шума в перекрытиях зданий.

Звукопоглощающие свойства вспученного вермикулита зависят от толщины засыпки, размера и формы его зерен, частоты колебаний звука. С увеличением толщины слоя вермикулита в засыпке коэффициент звукопоглощения интенсивно растет, достигая максимума при толщине 50 мм. Лишь у мелкозернистого вермикулита оптимальной толщиной слоя можно считать 40 мм. При большей толщине звукопоглощающие свойства засыпки остаются теми же или даже несколько понижаются.

Зависимость коэффициента звукопоглощения

вспученного вермикулита от толщины слоя

Вид вермикулита
Коэффициент 
звукопоглощения

1000 гц и толщине
при частоте колебаний

слоя в см


1
2
3
4
5
6
7

Вспученный вермикулит фракции 0-10 мм
0,15
0,46
0,58
0,60
0,77
0,70
0,65

Существенное влияние на акустические свойства засыпок оказывает их зерновой состав. Оптимальным размером зерен вермикулита является 0,3-0,6 мм.

С увеличением  частоты  колебаний звука коэффициент звукопоглощения вермикулита растет и при частоте 1000 гц достигает 0,7-0,8, что значительно выше нормы для акустических материалов(0,4).

Следует отметить, что объемный вес вермикулита при прочих равных условиях влияет на коэффициент звукопоглощения сравнительно мало. Поэтому для акустических целей можно использовать вермикулит любого зернового состава.

