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Применение и основные требования промышленности к вермикулиту.  

	Потребитель  
	Целевое назначение вермикулита 


	Основные требования к вермикулиту.

	Строительство


	Легкий  наполнитель бетонов, штукатурок (в. декоративных и огнестойких), стеновых панелей, перекрытий, обеспечивающие тепло- и звукоизоляционные свойства.  Рубероид с  посыпкой из вермикулитового концентрата.
	Все разновидности вермикулита фракция от 0,5 до 10мм. Объемная масса до 150 кг/куб.м.

	Энергетика, теплофикация и холодильная промышленность


	Легкие вермикулитовые, вермикулит-бентонитовые и другие обмазки и фасонные изделия, предназначенные для теплоизоляции котлов, теплопроводов и других энергетических сооружений, работающих при 900-1200град. С.
	Вермикулит фракции 0,5-10мм. Объемная масса не более 100-150кг/куб.м.

	Металлургия


	Теплоизоляция прибыльной части слитков металлов и жидкого металла при его разливке в изложницы, что обеспечивает увеличение выхода годного проката             на   1-1,5% Футеровочный материал для электролизеров,котлов, печей и др.
	Все разновидности вермикулита фракции  до 2-3мм. Масса  85-125кг/куб.м.

Вермикулитовая теплоизоляционная плита  

( 400-600кг/куб.м.

	Огнезащита,

Пожаро-безопасность
	Повышение предела огнестойкости несущих металлических и деревянных  конструкций, воздуховодов, шахт, перегородок.
	Все разновидности вермикулита фракции от 0,5 до 2-3мм.

Вермикулитовая конструкционная плита с огнестойкостью 0,5-2,5ч

	Производство огнестойких древесноволокнистых  и древесностружечных плит
	Красивые декоративные окраски, легкость, высокая огнестойкость, экологическая чистота
	Все разновидности вермикулита фракции от 0,5 до 2-3мм. Объемная масса не регламентируется.

	Химическая промышленность


	Адсорбент для улавливания ядовитых газов, дыма, для очистки промышленных вод, стоков, наполнитель кислотостойких пластмасс, резины. Транспортировка активных жидкостей и кислот.
	Вермикулит фракции от 0,5 до 2-3мм. Объемная масса не регламентируется.

	Сельское хозяйство и цветоводство


	Улучшение структуры и аэрационных свойств тяжелых почв; наполнитель удобрений, предохраняющий их от слеживания; вермикулит гидропонная среда для выращивания овощей, цветов, рассады; среда для хранения овощей, фруктов и луковиц цветов; наполнитель гербицидов и инсектофунгицидов. 
	Вермикулит фракции от  0,5 до 3-10мм, объемная масса до 150кг/куб.м.


[image: image2.jpg]


