Термоизоляция

           Вспученный вермикулит и материалы на его основе весьма эффективны для тепловой и огневой изоляции промышленного оборудования.         

          Эта область их применения определяется высокой  пористостью, значительной отражающей способностью, низкой теплопроводностью и высокой термостойкостью вермикулита.   

           Ведущими специалистами  предприятия  “УкрВермикулит” разработан эффективный теплоизоляционный  плитный материал     ПВТ  , сочетающий высокие  теплоизоляционные свойства с достаточно высокой температуростойкостью до 1100 оС, долговечностью и низкой плотностью.

           Теплоизоляционные  вермикулитовые изделия можно использовать для изоляции агрегатов с рабочей температурой  900-1100 оС . Они обладают меньшей усадкой при эксплуатации, чем ультралегковес, а высокая упругость частиц вермикулита обеспечивает возможность получения крупноразмерных изделий.

(ТЕХНИЧЕСКИЕ  ПОКАЗАТЕЛИ  ПЛИТЫ  ВЕРМИКУЛИТОВОЙ 

                      НЕОРГАНИЧЕСКОЙ  ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОЙ (ПВТ)
	№


	П а р а м е т р ы
	Единицы измерения
	Характеристики

	1
	Длина (макс.)
	мм
	2000

	2
	Ширина (макс.)
	мм
	1200

	3
	Толщина
	мм
	20 – 80

	4
	Плотность
	Кг/м3
	350 – 600

	5
	Предел прочности: - при   изгибе
	Кг /см2
	1,5 – 120

	6
	                                 - при сжатии
	Кг /см2
	1,1 – 60

	7
	Теплопроводность при 25 (С
	Вт/м.К
	0,072 – 0,18

	8
	Теплопроводность при  600(С
	Вт/м.К
	0,19

	9
	Теплопроводность при 900 (С
	         Вт/м.К
	0,24

	10
	Водопоглощение (24 часа)
	%
	0 – 12,1

	11
	Остаточная влажность
	%
	не более 5

	12
	Температура применения
	(С
	-260 - +1100

	13
	Линейная температурная усадка
	%
	не более 2

	14
	Звукопоглощение при частоте 500 Гц
	
	0,4 – 0,6

	15
	Токсичность  при воздействии  температуры
	
	нет

	16
	Горючесть 
	
	нет


     Теплоизоляционные вермикулитовые плиты нашли широкое применения при изоляции тепловых агрегатов:

(
Съёмных панелей покрытия кольцевых печей 

(
Наружной изоляции стекловаренных печей

(
Футеровка роликовых печей                         

(
Теплоизоляция электролизёров

    (  Пример применения вермикулитовых плит в сводах электролизёров вместо шамотного кирпича при равных прочих показателях

	Показатели
	Кирпич шамотный
	Плита вермикулитовая

	Коэффициент теплопроводности             при 500 оС Вт\м.К.
	1,13
	0,14

	Температура применения оС
	1600
	1200

	Толщина свода    см.
	55
	12

	Масса свода      кг.
	2500
	400

	Температура внешней поверхности оС
	106
	81


         Практика  эксплуатации сводов электролизеров показала, что применение вермикулитовых плит в сводах позволяет:

· уменьшить массу свода за счет низкой плотности плит

· снизить температуру внешней поверхности свода за счет    низкой теплопроводности материала

· снизить греющее напряжение на ванне на 0,1-0,3 В

· сэкономить 1,5-2% электроэнергии
            При использовании плит ПВТ в качестве теплоизоляции, несомненно увеличивается срок службы агрегатов и экономия энергоресурсов.


Кроме этого, высокая температура применения и малая плотность даёт возможность использовать плиты ПВТ для теплоизоляции любого энергетического оборудования.

            Так, эксплуатация в изоляции стекловаренных печей показала, что изделия должны иметь температуру применения не ниже 1000 оС , размеры изделий составляют: по длине-300-500 мм, по ширине 230-500 мм на бакоре, 370 мм и более на подвесных стенках, по толщине – 50-150 мм ( толщина изоляционного слоя).


Предельные отклонения размеров от номинальных должны быть более жёсткими, в случае выполнения  дескректной  изоляции бакора и менее жёсткими при сплошной изоляции подвесных стен из динасового кирпича. Средняя плотность теплоизоляционных изделий в зависимости от условий эксплуатации изменяется в пределах 400-600 кг/м3.


Опытные партии вермикулитовых плит успешно прошли испытания и в период эксплуатации не изменили своих технических, теплофизических и усадочных показателей.

